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1 簡介 

這使用手冊包含下面產品 

1. OPM100 光功率計系列 

2. OLS200 光源系列 

3. OLM300 光損耗計系列 

1.1 產品特色 

 OPM100 OLS200 OLM300 

光功率量測 ★  ★ 

多波長功率校正 ★  ★ 

長時間功率變化量測 ★  ★ 

自動波長偵測 ★  ★ 

270/1kHz/2kHz 訊號調變與偵測 ★ ★ ★ 

穩定光源輸出  ★ ★ 

線路損耗量測 ★  ★ 

單人線路損耗量測   ★ 

單端控制切換波長   ★ 

可見光輸出 ★ ★ ★ 

量測資料儲存與讀取 ★  ★ 

線路狀態分析與燈號指示 ★  ★ 

2 階段省電模式 ★ ★ ★ 
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1.2 產品外觀 

光接口

2.4" TFT螢幕

Pass/Fail 指示燈
LASER 指示燈

操作按鍵

  

防塵蓋

電池蓋

Micro USB

 

OLM300 SerialOLS200 Serial OPM100 Serial

Light Source Port Power Meter Port

VFL VFL

 

1.3 電源 

使用4顆4號乾電池或鎳氫充電電池供應設備電源,具備有乾電池充電

保護電路 

當電池電壓過低時,設備會自動關機 
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1.4 產品應用 

1. 發射機光功率量測 ( dBm / mW) 

2. 線路損耗量測 (dB) 

3. 元件插入損耗測試 (dB) 

4. 光纖識別 ( 270/1kHz/2kHz 訊號調變與偵測) 

5. 光纖建置與維護應用 

6. FTTx 單心雙向線路損耗量測 (dB) 

1.5 產品效益 

1. 單人作業,減少測試人員及降低測試成本 

2. 自動分析判斷線路狀態,減少人為疏失 
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2 使用說明 

2.1 OPM 100 系列 

2.1.1 面板外觀 

 

 2.1.2  按鍵說明 

按鍵名稱 按鍵說明 操作說明

電源按鍵 長按2秒 : 開啟或關閉電源

光源啟動與關閉
長按2秒 : 光源啟動或關閉

光源調變模式 VFL輸出模式 ( CW / 1Hz / 2Hz )

最大最小光功率紀錄 /啟動與關閉量測
短按1秒 : 光功率紀錄 (最大光功率/最小光功率/光功率變化)

長按2秒 : 啟動與關閉光功率紀錄

 功能模式切換/設定光功率參考值
短按1秒 : 切換功能 ( OPM -> OLS -> OPM)

長按2秒 : 設定光功率參考值

單位切換 短按1秒 : 光功率單位切換,同時取消光功率參考值

資料讀取/儲存

短按1秒 : 讀取記錄在設備內光功率值

長按2秒 : 儲存當前良量測到光功率值/參考值/損耗量/最大值/最小

值/最大最小差異值

光功率波長切換
短按1秒 : 切換光功率波長

系統設定 短按1秒 : 設定系統參數
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2.1.3 顯示畫面 

REF 
 -20.00 dBm

1310nm

- 15.00 dBm

Power Meter 
Welength

1kHz

Detected Signal
(CW/270Hz/1kHz/2kHz)

Max-Min 
0.5dB

Measurement  
Value

Power Status

Reference 
Power

Measurement 
Information

OPM Function Mode
Low PowerAlarm

 

VFL

LASER 
Welength

1Hz

Modulation
(CW/1Hz/2Hz)

LASER Status

Power Status

VFL Function Mode  

 

2.1.4 電源開啟 

長按      2 秒啟動電源,進入 Ascentac Logo 開機畫面, 進入光

功率量測畫面 

 Ą  

1550nm

--.-- dBm

OPM
 

Note :  

無光輸入時,畫面顯示 --.-- dBm 

2.1.5 關機 

長按       2 秒關閉電源 

 



V1.03 

 

2.1.6 功能模式切換  

1. 短按 MODE/REF 進行功能模式切換 

1310nm

- 15.00 dBm

OPM
 Ą 

VFL

CW

VFL
 

Note: 

i. 在光功率模式,LASER & CW 按鍵無功能 

ii. 在 VFL 模式,按     鍵,會先關閉光源,再進入設備參

數畫面 

2.1.7 VFL 啟動(Optional) 

1. 短按 MODE/REF 按鍵,切換至 VFL 功能 

1310nm

- 15.00 dBm

OPM
 Ą 

VFL

CW

VFL
 

2. 長按 LASER 按鍵 2秒開啟 VFL  

VFL

CW

VFL
 Ą 

VFL

CW

VFL
 

Note: 

此時 LASER 燈號亮紅燈 

2.1.8 VFL 關閉(Optional) 

長按 LASER 按鍵 2 秒,關閉 VFL  

VFL

CW

VFL
Ą 

VFL

CW

VFL
 

Note: 

此時 LASER 燈號不亮 
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2.1.9 VFL 光調變模式設定 (Optional) 

短按 CW 按鍵,設定 VFL 光調變模式 

調變模式 : CW Ą 1Hz Ą 2Hz Ą CW 

Note:  

未切換至 OLS 模式時,按 CW 按鍵無法設定調變模式 

2.1.10 光功率波長切換  

1. 短按 MODE/REF 按鍵,切換至光功率功能 

1310nm

- 15.00 dBm

OPM
 

2. 短按 Powerλ,切換光功率波長 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
 

Note: 

i. 在光源模式下,無法切換光功率波長 

ii. 在光功率模式下,CW 按鍵無效 

3. 若光源為自家光源有 2kHz 調變訊號時,會自動識別光源波長 

1550nm*

- 15.00 dBm

OPM

2k Hz

 

Note: 

在波長後面出現*,表示自動識別波長 

2.1.11 參考值設定 (預設值 : OFF)  

1. 短按 MODE/REF 按鍵,切換至光功率功能 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
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2. 長按 MODE/REF,設定光功率參考值 

1550nm

  0.00 dB

OPM

REF
-15.00 dBm

 

Note: 

i. 設定光功率參考值後,畫面顯示單位為 dB 

ii. 在光源模式下,無法設定參考值 

iii. 在 mW 單位下,按 REF 鍵,REF 值為 dBm 值,畫面單位

為 dB 

1310nm

31.62uW

OPM
 Ą 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
 

2.1.12 取消參考值設定 

按 dBm/mW 取消參考值設定 

1550nm

  0.00 dB

OPM

REF
-15.00 dBm

 Ą 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
 

 

2.1.13 單位切換(預設值 : dBm)  

1. 短按 MODE/REF 按鍵,切換至光功率功能 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
 

2. 按 dBm/mW 切換光功率顯示單位 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
 Ą 

1550nm

31.62uW

OPM
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Note: 

在光源模式下,無法切換顯示單位 

2.1.14 光功率監測  

1.  在光功率量測畫面下,長按 Max/Min / MEAS 2 秒進入光功率監

測功能 

1310nm

- 15.00 dBm

Max-Min 
0.5dB OPM

或

1550nm

  0.00 dB

OPM

REF 
 -15.00 dBm

Max-Min 
0.5dB  

2. 短按 Max/Min / MEAS 切換監測模式 

說明: 

i. 監測模式切換 : Max Ą Min Ą Max-Min Ą Max 

ii. 監測模式定義: 

Max : 紀錄光功率最大值 

Min : 紀錄光功率最小值 

Max-Min : 紀錄光功率最大值與最小值差值 

3. 長按 Max/Min / MEAS 2 秒關閉光功率監測功能 

1310nm

- 15.00 dBm

OPM
或

1550nm

  0.00 dB

OPM

REF 
 -15.00 dBm

 

2.1.15 儲存量測資訊  

1. 在光功率量測畫面下,長按 LOAD / SAVE 2 秒儲存量測資訊, 利

用”↑””↓”選擇”Yes”,按”¾”進入儲存畫面 

Date : 2019/07/19

Time : 08:53:40

Save  to  No.   0003

>  No  <
Yes

Ą

Date : 2019/07/19

Time : 08:53:40

Save  to  No.   0003

    No  
> Yes <

Ą
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[    3 / 1000 ]

2019 / 03 / 19   08 : 55 : 51
Status : 
        Wavelength: 1550nm
                  Power: -15.00 dBm
                       REF: -10.00 dBm
                      Loss: -5.00 dB
             Max-Min:1.7 dB
  Low Power Thr: -30 dBm
               Loss Thr: OFF

OPM

PASS

 

說明 : 

i. Date : 表示儲存日期 

ii. Time : 表示儲存時間  

iii. Save to No.:表示儲存筆數 

iv. Status: 

Low Power Thr & Loss Thr: OFF ,Status 顯示---- 

光功率數值 > Low Power Thr.& Loss ≦ Loss Thr : Status 顯

示 PASS 

光功率數值 ≦ Low Power Thr.: Status 顯示 Low Power 

Loss > Loss Thr : Status 顯示 Loss 

v. REF :  

有設定參考值時,會儲存設定參考值,若沒設定參考值時,REF 為

OFF 

vi. Loss : 

有設定參考值時,會儲存 Loss=(光功率值-參考值),若沒設定參考

值時,Loss 為--.-- 

vii. MEAS : 

沒有啟動 MEAS 監控功能時,MEAS 顯示 OFF, 

啟動MEAS監控功能時,會記錄選擇模式數值 (ex:MAX-MIN:1.7dB) 

2. 按 ¾ 儲存資料,回到光功率量測畫面;按 ESC 放棄儲存,跳回

光功率量測畫面 

Note: 

在光源模式下,無法儲存資訊 

2.1.16 讀取儲存量測資訊  

1. 在光功率量測畫面下,短按 LOAD / SAVE 進入讀取儲存量測資

訊畫面 

[    3 / 1000 ]
2019 / 03 / 19   08 : 55 : 51
Status : 
         Wavelength: 1550nm
                   Power: -15.00 dBm
                        REF: -10.00 dBm
                       Loss: -5.00 dB
               Max-Min: 1.7 dB
    Low Power Thr: -30 dBm
                Loss Thr: OFF

OPM

PASS
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說明 : 

i. Date : 表示儲存日期 

ii. Time : 表示儲存時間  

iii. Save to No.:表示儲存筆數 

iv. Status: 

Low Power Thr & Loss Thr: OFF ,Status 顯示---- 

光功率數值 > Low Power Thr.& Loss ≦ Loss Thr : Status 顯

示 PASS 

光功率數值 ≦ Low Power Thr.: Status 顯示 Low Power 

Loss > Loss Thr : Status 顯示 Loss 

v. REF :  

有設定參考值時,會儲存設定參考值,若沒設定參考值時,REF 為

OFF 

vi. Loss : 

有設定參考值時,會儲存 Loss=(光功率值-參考值),若沒設定參考

值時,Loss 為--.-- 

vii. MEAS : 

沒有啟動 MEAS 監控功能時,MEAS 顯示 OFF, 

啟動 MEAS 監控功能時,會記錄選擇模式數值 (ex:MAX-MIN:1.7dB) 

2. 按↑↓鍵選擇要讀取資料 

[    3 / 1000 ]
2019 / 03 / 19   08 : 55 : 51
Status : 
         Wavelength: 1550nm
                   Power: -15.00 dBm
                        REF: -10.00 dBm
                       Loss: -5.00 dB
               Max-Min: 1.7 dB
    Low Power Thr: -30 dBm
                Loss Thr: OFF

OPM

PASS

Ą 

[   9 / 1000 ]
2019 / 03 / 19   10 : 55 : 51
Status : 
         Wavelength: 1550nm
                   Power: -15.00 dBm
                        REF: -10.00 dBm
                       Loss: -5.00 dB
               Max-Min: 1.7 dB
    Low Power Thr: -30 dBm
                Loss Thr: OFF

OPM

PASS

 

3. 按 ESC 離開儲存畫面,回到光功率量測畫面 

Note: 

i. 在光源模式下,無法讀取儲存量測資訊 

ii. 在讀取儲存量測資訊畫面,只有↑,↓& ESC 按鍵有功

用 

 

2.1.17 設備參數管理 

在量測主畫面按下      進入設備參數管理畫面 
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Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

 

2.1.17.1 Date 日期  

1. 利用↑↓按鍵選擇到日期選項,按 ¾ 進入年分設定 

2. 利用↑↓按鍵調整年分,按 ¾ 進入月份修改 ; 按

ESC 放棄修改,跳回設備參數畫面 

3. 利用↑↓按鍵調整月分,按 ¾ 進入日期修改 ; 按

ESC 放棄修改, 放棄修改跳回年份修改 

4. 利用↑↓按鍵調整日期,按 ¾ 確認寫入,跳回設備參

數畫面;按 ESC 放棄修改跳回年份修改 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

17 : 

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

2019 

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 
17 : 55 : 

10 min

OFF
Higt

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

 05
18

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 18
17 : 55 : 05

10 min

OFF
High

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

 

 

2.1.17.2 Time 時間 

1. 利用↑↓按鍵選擇到時間選項,按 ¾ 進入時設定 

2. 利用↑↓按鍵調整時,按 ¾ 進入分修改 ; 按 ESC 放
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棄修改,跳回時設定 

3. 利用↑↓按鍵調整分,按 ¾ 進入秒修改 ; 按 ESC 放

棄修改,跳回分設定 

4. 利用↑↓按鍵調整秒,按 ¾ 確認寫入,跳回設備參數

畫面;按ESC放棄修改跳回分設定 (秒每次10秒調整) 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

17 : 

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 

10 min

OFF
Higt

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

 05

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 05

10 min

OFF
High

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

 

 

2.1.17.3 Power Saving 待機 (預設值:10 min) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到待機選項,按 ¾ 進入待機時間

設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇待機時間 (OFF,10min~120 

min.;10min/間隔),按 ¾ 確認,跳回設備參數畫面;

按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą
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Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

10 min

OFF
Higt

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

10 min

OFF
High

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

 

 

2.1.17.4 Screen Saving 螢幕省電模式 (預設值:5 min) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到省電模式選項,按 ¾ 進入省電模

式時間設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇省電模式時間 (OFF, 

5min~30Min,5min/間隔),按 ¾ 確認,跳回設備參數畫

面;按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

30 min
Higt

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

30 min
High

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

 

 

2.1.17.5 Brightness 螢幕亮度(預設值:Mid) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到省電模式選項,按 ¾ 進入螢幕

亮度設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇螢幕亮度(High,Mid,Low) ,按 ¾ 

確認,跳回設備參數畫面;按ESC放棄修改跳回設備參
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數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Higt

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
High

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

 

 

2.1.17.6 Battery Charge 電池充電 (預設值為 OFF) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到電池充電選項,按 ¾ 進入電池充

電啟動/關閉設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇電池充電功能啟動或關閉,按 ¾ 確

認,跳回設備參數畫面;按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫

面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

ON
-35.0  dBm

1.0  dB

 

 

Note: 

當選擇電池充電功能啟動時, 每次偵測到 USB 電源
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後都要出現下面確認視窗, 確認後才開始充電. 

Use Rechargeable Battery ? 

>   No  , DonŅt Charge  

Yes , Start Carging

 

2.1.17.7 Low Power Thr. 光功率過低門檻 (預設值: -30dBm) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到光功率過低門檻選項,按 ¾ 進入

光功率過低門檻設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇光功率過低門檻功率值 (OFF & 0 ~ 

-45 dBm ,1dBm/間隔),按 ¾ 確認,跳回設備參數畫面;

按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
-35.0  dBm

1.0  dB

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
-35.0  dBm

1.0  dB

 

 

Note: 

當線路光功率值 ≦ 光功率過低門檻時,表示線路光

功率過低,顯示 Low power 告警,Pass/Fail 燈亮紅燈 

2.1.17.8 Loss Thr. 光纖損耗過大門檻 (預設值: 3dB) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到光纖損耗過大門檻選項,按 ¾ 進

入光纖彎曲門檻設定 
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2. 利用↑↓按鍵選擇光纖損耗過大門檻值 (OFF & 1 ~ 5 dB , 

0.5dB/間隔),按 ¾ 確認,跳回設備參數畫面;按 ESC 放

棄修改跳回設備參數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

1.0  dB

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

1.0  dB

 

Note: 

當(長波長損耗 & 短波長損耗) ≧光纖損耗過大門

檻值時,表示線路有彎曲,顯示 Loss 告警,Pass/Fail 燈

亮紅燈 

 

2.1.17.9 Device Info. 設備資訊 

1. 利用↑↓按鍵選擇到設備資訊選項,按 ¾ 進入顯示設

備資訊 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

 Ą 

Model   :  OPM110
       SN   :  32A190000001

       FW  : V1.0.2B
       HW : V1.01.000 
       

>> Information <<
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2.2 OLS 200 系列 

2.2.1 面板外觀 

 

 

2.2.2 按鍵說明 

按鍵名稱 按鍵說明 操作說明

電源按鍵 長按2秒 : 開啟或關閉電源

光源波長切換 / 光源啟動與關閉
短按1秒 : 光源波長切換

          (ex: 650nm--> 1310nm --> 1550nm)

長按2秒 : 光源啟動或關閉

光源調變模式 光源輸出模式 ( CW -> 270Hz -> 1kHz -> 2kHz -> CW)

系統設定 短按1秒 : 設定系統參數
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2.2.3 顯示畫面 

1310nm

 LASER
Welength

1kHz

Modulation
(CW/270Hz/1kHz/2kHz)

LASER Status

Power Status

OLS Function Mode
 

 

2.2.4 電源開啟 

長按      2 秒啟動電源,進入 Ascentac Logo 開機畫面,進入光源

畫面  

 Ą

1310nm

OLS

CW

 

 

Note: 

設備一開機,光源是關閉狀態



V1.03 

 

2.2.5 關機 

長按       2 秒關閉電源 

Note: 

先關閉光源電源,再關設備電源,設備進入待機模式 

 

2.2.6 光源開啟 

1. 在 LASER 關閉狀態下,長按 Sourceλ/LASER , 開啟 LASER 

1310nm

OLS

CW

 Ą 

1310nm

OLS

CW

 

2.2.7 光源關閉 

1. 在 LASER 開啟狀態下,長按 Sourceλ/LASER , 關閉 LASER 

1310nm

OLS

CW

 Ą 

1310nm

OLS

CW

 

2.2.8 切換光源波長 

1. 短按 Sourceλ/LASER 按鍵,切換光源波長 

1310nm

OLS

CW

 Ą 

1550nm

OLS

CW

或 

1310nm

OLS

CW

 Ą 

1550nm

OLS

CW

 

Note: 

光源未開啟時,亦可短按 Sourceλ/LASER 切換光源波長,光源

開啟後,依設定波長啟動光源 
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2.2.9 光源調變模式設定 

1. 按 CW 按鍵設定光源調變頻率 

1310nm

OLS

CW

 Ą 

1310nm

OLS

1K Hz

 

1550nm

OLS

CW

 Ą 

1550nm

OLS

1K Hz

 

Note: 

i. 光源未開啟時,亦可按 CW 設定光源調變頻率,光源開啟時

依照設定調整調變頻率 

ii. 調變頻率設定 :  

VFL : CW Ą 1Hz Ą 2Hz Ą CW 

Other : CWĄ270HzĄ1kHzĄ2kHzĄCW 

2.2.10 設備參數管理 

在量測主畫面按下      進入設備參數管理畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

 

2.2.10.1 Date 日期  

1. 利用↑↓按鍵選擇到日期選項,按 ¾ 進入年分設定 

2. 利用↑↓按鍵調整年分,按 ¾ 進入月份修改 ; 按

ESC 放棄修改,跳回設備參數畫面 

3. 利用↑↓按鍵調整月分,按 ¾ 進入日期修改 ; 按

ESC 放棄修改, 放棄修改跳回年份修改 

4. 利用↑↓按鍵調整日期,按 ¾ 確認寫入,跳回設備參
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數畫面;按 ESC 放棄修改跳回年份修改 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

17 : 

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

2019 

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 
17 : 55 : 

10 min

OFF
Higt

ON

 05
18

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 18
17 : 55 : 05

10 min

OFF
High

ON

 

 

2.2.10.2 Time 時間 

1. 利用↑↓按鍵選擇到時間選項,按 ¾ 進入時設定 

2. 利用↑↓按鍵調整時,按 ¾ 進入分修改 ; 按 ESC 放

棄修改,跳回時設定 

3. 利用↑↓按鍵調整分,按 ¾ 進入秒修改 ; 按 ESC 放

棄修改,跳回分設定 

4. 利用↑↓按鍵調整秒,按 ¾ 確認寫入,跳回設備參數

畫面;按ESC放棄修改跳回分設定 (秒每次10秒調整) 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

17 : 

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 

10 min

OFF
Higt

ON

 05

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 05

10 min

OFF
High

ON
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2.2.10.3 Power Saving 待機 (預設值:10 min) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到待機選項,按 ¾ 進入待機時間

設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇待機時間 (OFF,10min~120 

min.;10min/間隔),按 ¾ 確認,跳回設備參數畫面;

按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

10 min

OFF
Higt

ON

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

10 min

OFF
High

ON

 

 

2.2.10.4 Screen Saving 螢幕省電模式 (預設值:5 min) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到省電模式選項,按 ¾ 進入省電模

式時間設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇省電模式時間 (OFF, 

5min~30Min,5min/間隔),按 ¾ 確認,跳回設備參數畫

面;按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫面 
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Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

30 min
Higt

ON

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

30 min
High

ON

 

 

2.2.10.5 Brightness 螢幕亮度(預設值:Mid) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到省電模式選項,按 ¾ 進入螢幕亮

度設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇螢幕亮度(High,Mid,Low) ,按 ¾ 確

認,跳回設備參數畫面;按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫

面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Higt

ON

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
High

ON
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2.2.10.6 Battery Charge 電池充電 (預設值為 OFF) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到電池充電選項,按 ¾ 進入電池充

電啟動/關閉設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇電池充電功能啟動或關閉,按 ¾ 確

認,跳回設備參數畫面;按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫

面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

ON

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge

Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

ON

 

 

Note: 

當選擇電池充電功能啟動時, 每次偵測到 USB 電源

後都要出現下面確認視窗, 確認後才開始充電. 

Use Rechargeable Battery ? 

>   No  , DonŅt Charge  

Yes , Start Carging

 

2.2.10.7 Device Info. 設備資訊 

1. 利用↑↓按鍵選擇到設備資訊選項,按 ¾ 進入顯示設

備資訊 
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Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Device Info.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

 Ą 

Model   :  OLS200
       SN   :  32A190000001

       FW  : V1.0.2B
       HW : V1.01.000 
       

>> Information <<
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2.3 OLM 300 系列 

OLM 提供下面幾種 Loss 量測架構 

Â 單機環回 : 利用單台 OLM 進行待測物 Loss 量測 

Â 一發一收:利用2台OLM進行一對芯線單向損耗量測,此時主控端需設定

為 OLM-M 模式,受控端設定為 OLM-S 模式,量測時主控端

可以控制受控端切換光源波長,並將線路資訊傳回主控端 

Â 單芯雙向: 利用 2台 OLM 進行一條芯線來回損耗量測,此時主控端需設

定為 OLM-M 模式,受控端設定為 OLM-S 模式,量測時主控

端可以控制受控端切換光源波長,並將線路資訊傳回主控

端 

Note: 

當設定為 OLM-S 模式時,除 MODE & Zero 按鍵有功能外,其他按

鍵無功能 

2.3.1 面板外觀 
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2.3.2 按鍵說明 

按鍵名稱 按鍵說明 操作說明

電源按鍵 長按2秒 : 開啟或關閉電源

光源波長切換 / 光源啟動與關閉
短按1秒 : 光源波長切換

          (ex: 650nm--> 1310nm --> 1550nm)

長按2秒 : VFL啟動或關閉

光源調變模式/歸零校正

短按1秒 : 光源調變頻率設定

  ( 650nm : CW -> 1Hz -> 2Hz -> CW)

  ( other : CW -> 270Hz -> kHz -> 2kHz -> CW)

長按2秒 : 歸零校正 (Loss功能)

  紀錄光源輸出功率 (650nm不適用)

  Loss顯示為 0.00 dB

最大最小光功率紀錄 /啟動與關閉量測
短按1秒 : 光功率紀錄 (最大光功率/最小光功率/光功率變化)

長按2秒 : 啟動與關閉光功率紀錄

 功能模式切換/設定光功率參考值
短按1秒 : 切換功能 ( OLM-M -> OLM-S -> OPM -> OLS -> OLM-M)

長按2秒 : 設定光功率參考值

單位切換 短按1秒 : 光功率單位切換,同時取消光功率參考值

資料讀取/儲存
短按1秒 : 讀取記錄在設備內光功率值

長按2秒 : 儲存當前良量測到光功率值/參考值/損耗量/最大值/最小值/最大最小差異值

光功率波長切換
短按1秒 : 切換光功率波長

系統設定 短按1秒 : 設定系統參數

 

 

2.3.3 顯示畫面 

1310nm Welength

Measurement  
Value

Power Status

OLM-M Function Mode
Alarm Low 

Power

1310nm 

1310nm    

1550nm 

1550nm

(F) : --.-- dB

 (R) : --.-- dB

(F) : --.-- dB

 (R) : --.-- dB

 

REF 
 -20.00 dBm

1310nm

- 15.00 dB

Power Meter 
Welength

1kHz

Detected Signal
(270Hz/1kHz/2kHz)

Max-Min 
0.5dB

Measurement  
Value

Power Status

Reference 
Power

Measurement 
Information

OPM Function Mode
Low

 Power
Alarm
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1310nm

 LASER
Welength

1kHz

Modulation
(CW/270Hz/1kHz/2kHz)

LASER Status

Power Status

OLS Function Mode

 

2.3.4 電源開啟 

長按      2 秒啟動電源,進入 Ascentac Logo 開機畫面,進入光損

耗量測畫面  

 

 Ą 

1310nm

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB
OLM-M

2k Hz

 

 

Note:  

i. 設備一開機,光源是關閉狀態 

ii. 無光輸入時,畫面顯示 --.— dB 

 

2.3.5 關機 

長按       2 秒關閉電源 

2.3.6 功能模式切換 

1. 短按 MODE/REF 進行功能模式切換 

1310nm

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB
OLM-M

2k Hz

 Ą 

1310nm

OPM

- 15.00 dBm
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1310nm

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB
OLM-M

2k Hz

 Ą 

1310nm

OLS

CW

 

Note: 

i. 模式切換 : OLM-M Ą OLM-S Ą OPM Ą OLS Ą OLM-M 

ii. 在光功率模式,Ssourceλ/LASER & CW 按鍵無功能 

iii. 在 OLS 模式,dBm/mW , Powerλ,LOAD/SAVE & Max/Min 

/ MEAS 按鍵無功能 

iv. 在 OLS & OLM 模式,按     鍵,會先關閉光源,再進入

設備參數畫面 

v. 切換功能模式時,會關閉 LASER 

 

2.3.7 光源 啟動 

1. 短按 MODE/REF 按鍵,切換至光源功能 

1310nm

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB
OLM-M

2k Hz

 Ą 

1310nm

OLS

2KHz

 

2. 長按 Sourceλ/ LASER 按鍵 2秒開啟光源  

1310nm

OLS

2k Hz

 Ą 

1310nm

OLS

2k Hz

 

Note: 

此時 LASER 燈號亮紅燈 

2.3.8 光源 關閉 (Optional) 

長按 Sourceλ/ LASER 按鍵 2秒,關閉光源  

1310nm

OLS

2k Hz

 Ą 

1310nm

OLS

2k Hz

 

Note: 



V1.03 

此時 LASER 燈號不亮 

2.3.9 切換光源波長 

短按 Sourceλ/ LASER 按鍵,切換光源波長 

1310nm

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB
OLM-M

2k Hz

Ą

1550nm

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB

        ---- nm (F)        --.-- dB

        ---- nm (R)        --.-- dB
OLM-M

2k Hz

 
1310nm

OLS

CW

Ą

1550nm

OLS

CW

Ą

VFL

OLS

CW

 
1310nm

OLS

CW

Ą

1550nm

OLS

CW

Ą

VFL

OLS

CW

 

Note: 

i. 光源未開啟時,亦可短按 Sourceλ/LASER 切換光源波長,

光源開啟後,依設定波長啟動光源 

ii. 在 OPM 模式下,此按鍵無效 

iii. 在 OLM 模式下,無法啟動 VFL 

 

2.3.10 光源調變模式設定  

在光源模式下,短按 CW/Zero 按鍵,設定光源調變模式 

1310nm

OLS

CW

 Ą 

1310nm

OLS

2k Hz

 

VFL

OLS

CW

 Ą 

VFL

OLS

1Hz

 

調變模式 :  

VFL : CW Ą 1Hz Ą 2Hz Ą CW 

Other : CW Ą 270Hz Ą 1kHz Ą 2kHz Ą CW 

Note:  
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未切換至 OLS 模式時,按 CW 按鍵無法設定調變模式 

2.3.11 歸零校正 

在Loss模式下, 進行Loss量測前,先拿1m跳線由光源接口接至光

功率計接口,長按 CW/Zero 按鍵 2秒,進行歸零校正 

1310nm
2KHz

        1310nm (F)        --.-- dB

        1310nm (R)        --.-- dB

        1550nm (F)       --.--- dB

        1550nm (R)       --.--  dB

OLM-M
 Ą 

1310nm

        1310nm (F)       0.00 dB

        1310nm (R)        --.-- dB

        1550nm (F)       --.--- dB

        1550nm (R)       --.--  dB

OLM-M

Zero
1310nm ok

 Ą 

1310nm

        1310nm (F)       0.00 dB

        1310nm (R)        --.-- dB

        1550nm (F)       --.--- dB

        1550nm (R)       --.--  dB

OLM-M

Zero
1550nm ok

 Ą 

1310nm
2KHz

        1310nm (F)        --.-- dB

        1310nm (R)        --.-- dB

        1550nm (F)       --.--- dB

        1550nm (R)       --.--  dB

OLM-M
 

Note: 

OLM 模式,光源固定調變 2kHz 載送訊號 

2.3.12 光功率波長切換 

1. 短按 MODE/REF 按鍵,切換至光功率功能 

1310nm

- 15.00 dBm

OPM
 

2. 短按 Powerλ,切換光功率波長 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
 

Note: 

i. 波長切換依需求設定 

ii. 在光源模式下,無法切換光功率波長 

iii. 在光功率模式下,CW 按鍵無效 

3. 若光源為自家光源有 2kHz 調變訊號時,會自動識別光源波長 
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1550nm*

- 15.00 dBm

OPM

2kHz

 

Note: 

波長後面出現*,表示自動識別波長 

2.3.13 參考值設定 (預設值 : OFF) 

1. 短按 MODE/REF 按鍵,切換至光功率功能 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
 

2. 長按 MODE/REF,設定光功率參考值 

1550nm

  0.00 dB

OPM

REF 
 -15.00 dBm

 

Note: 

設定光功率參考值後,畫面顯示單位為 dB 

3. 按 dBm/mW 取消參考值設定 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
 

2.3.14 單位切換(預設值 : dBm) 

1. 短按 MODE/REF 按鍵,切換至光功率功能 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
 

2. 按 dBm/mW 切換光功率顯示單位 



V1.03 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
 Ą

1550nm

31.62 uW

OPM
 

Note: 

切換單位時,四捨五入至小數點第二位 

2.3.15 光功率監測 (預設值: OFF) 

1.  在光功率量測畫面下,長按 Max/Min / MEAS 2 秒進入光功率監

測功能 

1310nm

- 15.00 dBm

Max-Min 
0.5dB

OPM
或

1550nm

  0.00 dB

OPM

REF 
 -15.00 dBm

Max-Min 
0.5dB  

2. 短按 Max/Min / MEAS 切換監測模式 

說明 :  

i. 監測模式切換 : Max Ą Min Ą Max-Min Ą Max 

ii. 監測模式定義: 

Max : 紀錄光功率最大值 

Min : 紀錄光功率最小值 

Max-Min : 紀錄光功率最大值與最小值差值 

3. 長按 Max/Min / MEAS 2 秒關閉光功率監測功能 

1550nm

- 15.00 dBm

OPM
或

1550nm

  0.00 dB

OPM

REF 
 -15.00 dBm

 

2.3.16 儲存量測資訊 

1. 在 OLM-M 量測畫面下,長按 LOAD / SAVE 2 秒儲存量測資訊,利

用”↑””↓”選擇”Yes”,按”¾”進入儲存畫面 
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Date : 2019/07/19

Time : 08:53:40

Save  to  No.   0003

>  No  <
Yes

Ą

Date : 2019/07/19

Time : 08:53:40

Save  to  No.   0003

    No  
> Yes <

Ą 

Status : ----
1310nm(F)  Loss : -15.00 dB
1310nm(R)  Loss : -15.00 dB
1550nm(F)  Loss : -15.00 dB
1550nm(R)  Loss : -15.00 dB
    Bending Thr. : OFF
             Loss Thr: OFF

[    3 / 1000 ]

2019 / 07 / 19   08 : 55 : 51

OLM

 

說明 : 

i. Date : 表示儲存日期 

ii. Time : 表示儲存時間  

iii. Save to No.:表示儲存筆數 

iv. Status: 

Bending Thr.& Loss Thr.: OFF ,Status 顯示---- 

(長波長量測 Loss 值- 短波長量測 Loss 值) ≦ Bending Thr. & 

(長波長量測 Loss 值 & 短波長量測 Loss 值) ≦ Loss Thr.: 

Status 顯示 PASS 

(長波長量測 Loss 值- 短波長量測 Loss 值) > Bending Thr.: 

Status 顯示 Bending 

Loss Thr.有設定數值時 

(長波長量測 Loss 值 或 短波長量測 Loss 值) > Loss Thr.: 

Status 顯示 Loss 

 

Note: 

當同時 Bending & Loss 告警時,顯示 Loss 告警 

2. 在光功率量測畫面下,長按 LOAD / SAVE 2 秒儲存量測資訊,利

用”↑””↓”選擇”Yes”,按”¾”進入儲存畫面 

Date : 2019/07/19

Time : 08:53:40

Save  to  No.   0003

>  No  <
Yes

Ą

Date : 2019/07/19

Time : 08:53:40

Save  to  No.   0003

    No  
> Yes <

Ą

[    3 / 1000 ]

2019 / 03 / 19   08 : 55 : 51
Status :
          Wavelength : 1550nm
                    Power : -15.00 dBm
                         REF : -10.00 dBm
                         Loss : -5.00 dB
                 Max-Min : 1.7 dB
     Low Power Thr. : -30 dBm
                Loss Thr. : -20 dB

OPM

PASS

  

說明 : 

i. Date : 表示儲存日期 

ii. Time : 表示儲存時間  

iii. Save to No.:表示儲存筆數 

iv. Status: 
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Low Power Thr.: OFF ,Status 顯示---- 

Low Power Thr.有設定數值時 

光功率數值 > Low Power Thr & Loss ≦ Loss Thr : Status 

顯示 PASS 

光功率數值 ≦ Low Power Thr.: Status 顯示 Low Power 

Loss > Loss Thr : Status 顯示 Loss 

v. REF :  

有設定參考值時,會儲存設定參考值,若沒設定參考值時,REF 為

OFF 

vi. Loss : 

有設定參考值時,會儲存 Loss=(光功率值-參考值),若沒設定參考

值時,Loss 為--.-- 

vii. MEAS : 

沒有啟動 MEAS 監控功能時,MEAS 顯示 OFF 

啟動 MEAS 監控功能時,會記錄選擇模式數值(ex:MAX-MIN:1.7dB) 

3. 按 ¾ 儲存資料,回到光功率量測畫面;按 ESC 放棄儲存,跳回

光功率量測畫面 

Note: 

在光源模式下,無法儲存資訊 

2.3.17 讀取儲存量測資訊 

1. 在光功率量測畫面下,短按 LOAD / SAVE 進入讀取儲存量測資

訊畫面 

Status : ----
1310nm(F)  Loss : -15.00 dB
1310nm(R)  Loss : -15.00 dB
1550nm(F)  Loss : -15.00 dB
1550nm(R)  Loss : -15.00 dB
    Bending Thr. : OFF
             Loss Thr: OFF

[    3 / 1000 ]

2019 / 07 / 19   08 : 55 : 51

OLM

 

[   9 / 1000 ]
2019 / 03 / 19   10 : 55 : 51
Status :
         Wavelength: 1550nm
                   Power: -15.00 dBm
                        REF: -10.00 dBm
                       Loss: -5.00 dB
               Max-Min: 1.7 dB
    Low Power Thr: -30 dBm
                Loss Thr: OFF

OPM

PASS

 

說明 : 

i. [ 15 / 29 ] : 15 表示目前選擇筆數; 29 表示總儲存筆數 

2. 按↑↓鍵選擇要讀取資料 

Status : ----
1310nm(F)  Loss : -15.00 dB
1310nm(R)  Loss : -15.00 dB
1550nm(F)  Loss : -15.00 dB
1550nm(R)  Loss : -15.00 dB
    Bending Thr. : OFF
             Loss Thr: OFF

[    3 / 1000 ]

2019 / 07 / 19   08 : 55 : 51

OLM

Ą 

[   9 / 1000 ]
2019 / 03 / 19   10 : 55 : 51
Status :
         Wavelength: 1550nm
                   Power: -15.00 dBm
                        REF: -10.00 dBm
                       Loss: -5.00 dB
               Max-Min: 1.7 dB
    Low Power Thr: -30 dBm
                Loss Thr: OFF

OPM

PASS
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3. 按 ESC 離開儲存畫面,回到光功率量測畫面 

Note: 

i. 在光源模式下,無法讀取儲存量測資訊 

ii. 在讀取儲存量測資訊畫面,只有↑,↓& ESC 按鍵有功用 

 

2.3.18 設備參數管理 

在量測主畫面按下      進入設備參數管理畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
17 : 55 : 00

10 min

5 min
Mid

OFF
-30 dBm

5 dB

3 dB  

2.3.18.1 Date 日期  

1. 利用↑↓按鍵選擇到日期選項,按 ¾ 進入年分設定 

2. 利用↑↓按鍵調整年分,按 ¾ 進入月份修改 ; 按

ESC 放棄修改,跳回設備參數畫面 

3. 利用↑↓按鍵調整月分,按 ¾ 進入日期修改 ; 按

ESC 放棄修改, 放棄修改跳回年份修改 

4. 利用↑↓按鍵調整日期,按 ¾ 確認寫入,跳回設備參

數畫面;按 ESC 放棄修改跳回月份修改 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

17 : 

OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
17 : 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

2019 / 07 / 
17 : 55 : 

OFF

OFF
Mid

ON
OFF

OFF

 05
18

Bending Thr. OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

2019 / 07 / 18
17 : 55 : 05

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF
Bending Thr. OFF
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2.3.18.2 Time 時間 

1. 利用↑↓按鍵選擇到時間選項,按 ¾ 進入時設定 

2. 利用↑↓按鍵調整時,按 ¾ 進入分修改 ; 按 ESC 放

棄修改,跳回時設定 

3. 利用↑↓按鍵調整分,按 ¾ 進入秒修改 ; 按 ESC 放

棄修改,跳回分設定 

4. 利用↑↓按鍵調整秒,按 ¾ 確認寫入,跳回設備參數

畫面;按ESC放棄修改跳回分設定 (秒每次10秒調整) 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

17 : 

OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

2019 / 07 / 
17 : 55 : 

OFF

OFF
Mid

ON
OFF

OFF

 05
18

Bending Thr. OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

2019 / 07 / 18
17 : 55 : 05

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF
Bending Thr. OFF

 

2.3.18.3 Power Saving 待機 (預設值:10 min) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到待機選項,按 ¾ 進入待機時間

設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇待機時間 

(OFF,10min~2hrs.10min/間隔),按 ¾ 確認,跳回設

備參數畫面;按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫面 
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Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

17 : 

OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

OFF

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

17 : 

OFF
 

Note: 

進入待機模式,關閉電源,設備進入待機狀態  

2.3.18.4 Screen Saving 螢幕省電模式 (預設值:5 min) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到省電模式選項,按 ¾ 進入省電

模式時間設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇省電模式時間 (OFF, 

5min~30Min,5min/間隔),按 ¾ 確認,跳回設備參數

畫面;按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

17 : 

OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

OFF
Mid

OFF
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
Mid

OFF
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
Mid

OFF
OFF

OFF

17 : 

OFF
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2.3.18.5 Brightness 螢幕亮度(預設值:Mid) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到省電模式選項,按 ¾ 進入螢幕亮

度設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇螢幕亮度(High,Mid,Low) ,按 ¾ 

確認,跳回設備參數畫面;按 ESC 放棄修改跳回設備參

數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
Mid

OFF
OFF

OFF

17 : 

OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
Mid

OFF
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
OFF

OFF

17 : 

OFF
 

 

2.3.18.6 Battery Charge 電池充電 (預設值:OFF) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到電池充電選項,按 ¾ 進入電池充

電啟動/關閉設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇電池充電功能啟動或關閉,按 ¾ 確

認,跳回設備參數畫面;按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫

面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
OFF

OFF

17 : 

OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą



V1.03 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
High

ON
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
High

ON
OFF

OFF

17 : 

OFF
 

 

Note : 

當選擇電池充電功能啟動時, 每次偵測到 USB 電

源後都要出現下面確認視窗, 確認後才開始充電. 

Use Rechargeable Battery ? 

>   No  , DonŅt Charge  

Yes , Start Carging

  

2.3.18.7 Low Power Thr. 光功率過低門檻 (預設值:-30dBm) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到光功率過低門檻選項,按 ¾ 進入

光功率過低門檻設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇光功率過低門檻功率值 (OFF & 0 ~ 

-45 dBm ,1dBm/間隔),按 ¾ 確認,跳回設備參數畫面;

按 ESC 放棄修改跳回設備參數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
OFF

OFF

17 : 

OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
OFF

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
-30 dBm

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
-30 dBm

OFF

17 : 

OFF
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Note: 

i. 當線路光功率值 ≦ 光功率過低門檻時,表示線

路光功率過低,顯示Low power告警,Pass/Fail

燈亮紅燈 

2.3.18.8 Loss Thr. 光纖損耗過大門檻 (預設值:5 dB) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到光纖損耗過大門檻選項,按 ¾ 進

入光纖彎曲門檻設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇光纖損耗過大門檻值 (OFF & 1 ~ 5 dB , 

0.5dB/間隔),按 ¾ 確認,跳回設備參數畫面;按 ESC 放

棄修改跳回設備參數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
-30 dBm

OFF

17 : 

OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
-30 dBm

OFF

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
-30 dBm

3 dB

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
-30 dBm

3 dB

17 : 

OFF
 

 

Note: 

當(長波長損耗 & 短波長損耗) ≧光纖損耗過大門

檻值時,表示線路損耗過大,顯示 Loss 告警,Pass/Fail

燈亮紅燈 

2.3.18.9 Bending Thr. 光纖彎曲門檻 (預設值: 3 dB) 

1. 利用↑↓按鍵選擇到光纖彎曲門檻選項,按 ¾ 進入光

纖彎曲門檻設定 

2. 利用↑↓按鍵選擇光纖彎曲門檻值 (off & 1 ~ 5 dB , 
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0.5dB/間隔),按 ¾ 確認,跳回設備參數畫面;按 ESC 放

棄修改跳回設備參數畫面 

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
-30 dBm

3 dB

17 : 

OFF
Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
-30 dBm

3 dB

2019 

Bending Thr. OFF

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.

 / 07 / 19
: 55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
-30 dBm

3 dB

2019 

Bending Thr. 2 dB

17

Ą

Date

Time
Power Saving

Screen Saving
Brightness

Battery Charge
Low Power Thr.

Loss Thr.
Bending Thr.

2019 / 07 / 19
55 : 00

10 min

20 min
High

OFF
-30 dBm

3 dB

17 : 

2 dB
 

 

Note: 

i. OLM-M 功能模式才有此功能 

ii. 當(長波長損耗-短波長損耗) ≧光纖彎曲門檻

值時,表示線路有彎曲,顯示 Bending 告

警,Pass/Fail 燈亮紅燈 

2.3.18.10 Information 設備資訊 

1. 利用↑↓按鍵選擇到設備資訊選項 

2. 顯示 設備相關資訊 

Model   :  OPM110
       SN   :  32A190000001

       FW  : V1.0.2B
       HW : V1.01.000 
       

>> Information <<
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3 產品規格 

3.1 OPM100 

功能 項次 規格 單位 

Power Meter 輸入功率 +26 ~ -50 +10 ~ -70 dBm 

校正波長 850、1300、1310、1490、1550、1625、1650 nm 

準確度 ≦± 5 % or ≦± 0.25 dB (@-10dBm or -20dBm)  

線性度 ≦ ± 0.1 dB 

解析度 ≦ ± 0.01 dB 

接頭型式 SC/PC、FC/PC、LC/PC、 

2.5mm universal、1.25mm universal 

 

VFL 中心波長 650 nm 

輸出功率 ≧ 1 mW 

調變訊號 CW、1Hz、2Hz  

測試距離 5 km 

接頭型式 2.5 mm universal  
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3.2 OLS200 

功能 項次 規格 單位 

Source 中心波長 850 1300 1310、1490、1550、1625 nm 

中心波長偏差量 ≤ ± 30 ≤ ± 50 ≤ ± 20 nm 

波譜寬度 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 5 nm 

輸出功率 ≧ - 10 ≧ -7 dBm 

短期穩定度(15 分鐘) ± 0.05 dB 

長期穩定度(8 小時) ± 0.2 dB 

調變訊號 CW、270Hz、1kHz、2kHz  

接頭型式 SC/PC、FC/PC、2.5mm universal  
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3.3 OLM300 

功能 項次 規格 單位 

Source 中心波長 850 1300 1310、1490、1550、1625 nm 

中心波長偏差量 ≤ ± 30 ≤ ± 50 ≤ ± 20 nm 

波譜寬度 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 5 nm 

輸出功率 ≧ - 10 ≧ -7 dBm 

短期穩定度(15 分鐘) ± 0.05 dB 

長期穩定度(8 小時) ± 0.2 dB 

調變訊號 CW、270Hz、1kHz、2kHz  

接頭型式 SC/PC、FC/PC、2.5mm universal  

Power 

Meter 

輸入功率 +26 ~ -50 +10 ~ -70 dBm 

校正波長 850、1300、1310、1490、1550、1625、1650 nm 

準確度 ≦± 5 % or ≦± 0.25 dB (@-10dBm or -20dBm)  

線性度 ≦ ± 0.1 dB 

解析度 ≦ ± 0.01 dB 

接頭型式 SC/PC、FC/PC、LC/PC、 

2.5mm universal、1.25mm universal 

 

 



V1.03 

 

4 Troubleshooting 

發生問題時，請立即向本公司反應，勿自行拆解機器!! 

項目 狀態 排除方法 

1 打開電源開關後，所有 LED

燈不亮及 LCD 螢幕無顯示 

1. 檢查電池電量是否正常 

2. 請聯絡本公司服務中心 

2 光功率顯示過低 1. 清潔光接頭 

2. 請聯絡本公司服務中心 

3 雷射開啟,LASER 燈號沒亮 請聯絡本公司服務中心 

4 雷射開啟,無光輸出 請聯絡本公司服務中心 

5 按鍵無動作 請聯絡本公司服務中心 

6 接上電源線,無充電符號 1. 請檢查設定 Battery Charge 設

定是否為 ON 

2. 請聯絡本公司服務中心 

 

 

 

 

 

 


